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Figura 2 - Esquema de montagem do clovador de agua.

e

Ervarvas Brexlleira oe Perqukr Apropacusin's

Embropa frsirunran medo M gropscad s

e C lorador de Agua.Embrapa:

fFmbArmpa Mscacdes St =




A IMPORTANCIA DA AGUA CLORADA
PARA SUA SAUDE

€ VOCE Iord do campo dogut val wm alerta: nem sempve a dene da minag esta
em condigde ideal para ser wiilizada. A contaminapdo de dena por fezes
humanas ou de animais carreia wma série de agentes patogénicos, que prove-
cam doengas, como a hepatite, diarreia, tifo, plardiase e outras, que podem
prravecar sérios danos para a satide, inclusive provoecar a morie.

A dgua clorada na preporgde correta ndo e prejudicial e combate a conra-
minacae. O clore, na proporgdo de 0,1 a 1.0 parie por mithio, destroi todos os
germes. Dessa forma vocé exiard  praticamente livee de doengas causadas por
HENMES.

Para vocé clorar a dgua a ser consumida na sua propriedade rural, foi
desenvelvido pelos Médicos Veterindrios | pesquisadorvadores da Embrapa -
Pecudria Sudeste, Antomio Pereira de Novaes ¢ Marcia Cristina de Sena
liveira, um clorador prdatice, simples e de baixe custo,que vocé mesmo pode
montar ffigura 1),

Veja o esquema de montagem do clovador (figura 2) na iltima pdgina,
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Figura 1 - Cloragdo de dgua do veservativio.

COMO PROCEDER PARA CLORAR
A AGUA DO RESERVATORIO

Adguira no comércio especializado em venda de produtes para piscinas o
cloro gramdado, gue normalmente contem 60% de cloro,

Lembre - se que este pmdﬂm é taxico e deve ser mantido longe do alcance
de criangas e animeis.

Siga agora a sequéncia ¢ ilustragdo da figura 2.

I- Feche o regisivo (A) da entrada de dgua para o reservaiério;

2- Abra a termeira (B) para aliviar a pressio da nibulagio. Quando a dgua
para de escorrer, torne a fecha-la;

d- Prepare a selugde de clore da seguinte maneiva: em 142 copo de deaa
cologue uma colher rasa de café do vloro granuilade e misture bem, ate diluir
o clorp. Esta quantidade ¢ suficiente para um reservatdrio com capacidade
para 500 litres de dgua;

4- Apds, abva o registro do clorador (C ) e entorne vagarosamenie a solugdo
no recepton de clore (D), precurande evitar o borbulhamenio da selugio, gue
pode causar acidente caso atinja os olhos;

3- Apds esta operagdn, leve o receptor de cloro (D) com dgua limpa e feche
- o

6- £m seguida, feche o registro do clorador (C ) ¢ abra o registro da enira-
da de dgua. Assim gue o clore atingir o reservaidrio a deua estard clorada.
Uma hora apds estard isenta de germes. Para acelerar esse processo, basta
utilizar a dgua da caixa, dande wna descarga ne vaso santidrio.

Observagdo: Vooéd pode ainda verificar se a dgua estd corretamente clorada
na dosagem ideal, wilizando- se de wmn kit de dosagem de cloro, gute vocd pode
adeguirir nas casas que vendem produtos para tratamento de dgua de piscinas.

fe posse da kit colete peguena amostra de dgua em wma das torneiras da
residéncia, Antes de coletar essa amostra, deixe escorver um pouco da dgua dque
se encontrava na fubulacio.

Apos a coleta siga as instrucaes do fabricante do kit,

Se a0 seu consuma didrio for de 500 litros, essa operacdo deve ser repetida
diariamente.



